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	[bookmark: s-0]基本参数
	· 产品类别机架式      产品结构2U
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	处理器
	· CPU类型Intel 至强E5-4600 V4
· CPU型号Xeon E5-4620 v4
· CPU频率2.1GHz
· 智能加速主频2.6GHz
· 标配CPU数量4颗
· 最大CPU数量4颗
· 制程工艺14nm
· 三级缓存25MB
· 总线规格QPI 8GT/s
· CPU核心十核( Broadwell)
· CPU线程数20线程
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	主板
	· 主板芯片组Intel C612
· 扩展槽2个半长全高 x16插槽
1个半长全高 x8插槽
3个半长半高 x8插槽
1个半长全高 x8插槽，用于RAID控制器
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	内存
	· 内存类型RDIMM
· 内存容量64GB
· 内存描述8GB*8 RDIMM 2400MT/s 单列 x8带宽内存
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	存储
	· 硬盘接口类型SAS
· 标配硬盘容量600GB
· 硬盘描述2块300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘
· 内部硬盘架数最高达 8x2.5" 硬盘的机箱
· 热插拔盘位支持热插拔
· 磁盘控制器PERC H730 RAID控制器，1GB NV 缓存
· RAID模式C3：RAID 1用于H330/H730/H730P(2 HDDs或SSDs) 纠错
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	网络
	· 网络控制器Broadcom 5720 QP 1Gb 网络子卡
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	管理及其它
	· 散热系统4个CPU散热配置
· 系统管理iDRAC8，Enterprise with OpenManage Essentials，服务器配置管理
· 其它参数电源线：跳线，10A，4M，C13/C14(中国，香港，韩国)
电源管理 BIOS 设置：省电戴尔活动电源控制器
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	电源性能
	· 电源类型热插拔电源（1+0）
· 电源数量2个
· 电源功率750W
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	外观特征
	· 产品尺寸360×175×435mm



